Roteiro para operação do Satloc “Lite’





1- LIGAR.





2- AGUARDAR MENSAGENS (DIVERSAS). ATÉ "A Pn" no display esquerdo.


       Obs: dígito esquerdo:  esperando ponto A;  Pn = padrão ( n : 1 = BK-BK; 2 = RACETRACK; 3 = SQUEEZE; 4 = REVERSE RACETRACK; 5 = BK-BK 1 ).





       Obs. A mensagem  “A Pn”  (esperando ponto A) só é mostrada após o sistema adquirir os sinais GPS. Enquanto não “entra” o sinal GPS , os displays ficam mostrando as seguintes informações:





	- Display esquerdo : o tipo de receptor GPS (p.ex. GPS1 = SL 1500; GPS5 = SLX)


	- Display Direito : Idade (qualidade) do sinal diferencial E  número de satélites usados


	- luzes superiores: piscando


Quando o número de satélites for igual ou maior que 3, as luzes superiores param de piscar (sinal GPS presente) e as mensagens  trocam para:


�	- Display esquerdo : “A Pn”  (esperando ponto  “A” no padrão “n”). Se existir um “ponto decimal”  à direita de “P”,  a unidade selecionada é em metros. Do contrário é em pés.


	- Display direito : Largura de faixa.


	Obs: se, na situação acima, apenas a luz central amarela INFERIOR permanecer piscando, significa que não há sinal DIFERENCIAL (existe sinal GPS, porém sem correção diferencial).


 


MODO DE APLICAÇÃO:





3- PLOTAR PONTOS A, B e C COM O BOTÃO  do  MANCHE (ou com a tecla ENTER - direita -)


	OBS. 	Para retornar do Ponto “B” para o Ponto “A” ou do “C” para o “B” pressionar  a tecla “Menu”(Esquerda) 


           	Ao marcar o ponto B (ou C), o dígito esquerdo passa a mostrar o erro (desvio) e o dígito direito o número da faixa. 


		No Padrão 1 (BK-BK), após  marcar o ponto B, o Display Direito mostra o número 0 (zero), indicando que o avião está sobre a faixa 0 (zero).( No padrão 5 -“BK-BK 1”- a primeira faixa é numerada como FAIXA 1). O Display Esquerdo mostra o erro em relação a esta primeira faixa (inicialmente é 0, podendo variar para números positivos ou negativos conforme o avião se afasta para um lado ou para outro: negativo indica que o avião desviou-se para a esquerda - faixa à direita - ; positivo indica que o avião desviou-se para a direita - faixa à esquerda.) A numeração no padrão 1 (BK-BK) é, para a direita : 0, 1, 2 etc; para a esquerda : 0, -1, -2 etc. No padrão 2 (BK-BK 1), a numeração para a direita é: 1, 2, 3, etc. Para a esquerda é 1, -2, -3  etc.


		Nos padrões 2 (Racetrack) , 3 (Squeeze) e 4 (Reverse Racetrack), após marcar o ponto  “B” o dígito da esquerda mostra “C” e a distância da faixa mais próxima do  avião e o dígito da direita mostra  o  número da faixa mais próxima do avião. Isto permite que o ponto “C” seja marcado sobre a última faixa, mantendo-se o alinhamento paralelo à linha A-B. Tem-se, ainda, a informação sobre o número da última faixa (total de faixas na área).


		A linha ‘A-B’  é  numerada como linha 0 (zero), exceto no padrão “BK-BK 1”, no qual a primeira faixa já é 1. As faixas da direita passam a ter valores positivos e as da esquerda valores negativos.


		As luzes superiores da barra de luzes indicam para que lado está a faixa desejada: luzes verdes acesas (direita) indicam que a faixa está para a direita. Luzes vermelhas (esquerda) indicam que a faixa está para a esquerda. O valor do desvio indicado pelas luzes superiores depende do ajuste de sensibilidade da barra de luzes (6 opções) : ver menu de ajuste de sensibilidade da barra de luzes.


		As luzes inferiores  da barra de luzes indicam o ângulo de interceptação da trajetória do avião com a faixa selecionada. A primeira luz (à esquerda ou direita do centro) indica ângulo de 0,5 grau e a última luz (à esquerda ou à direita) indica ângulo de 45 graus.





	3.1 - TROCA DE FAIXA





		Para trocar de faixa, pressionar o botão remoto de avanço de faixa ou a tecla ENTER (direita).


	Atenção : A direção ‘padrão’ da lavoura é PARA A DIREITA (números positivos) em relação à linha A-B. O número de faixa, incrementado pelo botão de avanço de faixa é,normalmente, para a direita da linha A-B. Havendo necessidade de que as faixas fiquem à esquerda da linha A-B, o número da faixa terá de ser diminuído a partir da primeira faixa (números negativos). Para fazer com que a pressão do botão de avanço de faixa reduza o número da faixa ao invés de aumentá-lo, deve ser pressionada a chave ‘SELECT’(chave do centro), enquanto no modo de aplicação (após marcado o ponto B - ou C). Nesta situação, um ponto decimal aparecerá à direita do último caractere do número da faixa, indicando a situação de inversão.





	3.2. RETORNANDO A UMA LAVOURA APÓS DESLIGAR O EQUIPAMENTO





	Obs. os dados da última lavoura (pontos A, B e C e a última faixa aplicada) ficam memorizados até que se inicie uma nova lavoura.


	Após desligado e ligado novamente o equipamento, este assume a posição de “A Pn” , ou seja, esperando marcação de ponto “A” no padrão “n”. 


�	Para        retornar à uma  lavoura anterior ao invés de iniciar uma nova, , pressionar a tecla   (chave) ‘SELECT’ após a mensagem ”A Pn”.


	A barra de luzes passará a dar orientação para a última faixa selecionada na última lavoura.





Identificação de faixa sendo aplicada


	A abertura da válvula de aplicação sobre uma faixa faz com que apareça um caractere de “sublinhado” antes do número da faixa (por exemplo “_001). Este caractere desaparece quando a válvula é fechada.


	


Indicador de faixas já aplicadas





	As faixas já aplicadas são identificadas pelo aparecimento de um caractere “n” ou “A” à esquerda do número da faixa. Atenção : este caractere não aparece imediatamente após aplicada a  faixa. mas somente após avançar e retornar a uma faixa já aplicada. Se aparecer o caractere “n”  significa que a faixa já foi aplicada mas não está sendo repetida. Se aparecer o caractere “A”, significa que a faixa já havia sido aplicada anteriormente e está sendo repetida no momento. Esta função é útil para revisar todas as faixas, em busca de faixas que tenham sido deixadas sem aplicação. Importante : esta revisão deve ser feita antes de desligar o equipamento, pois após desligar e ligar novamente, perde-se esta informação.














3. 3.- INICIANDO NOVA ÁREA





	Para iniciar uma nova área, deve-se fazer com que o equipamento exiba a mensagem “A Pn” no display esquerdo. Para isto pode-se adotar duas alternativas:





a) Desligar e ligar novamente o equipamento (fechar antes o arquivo; ver menu “Logging”, mais adiante), ou





b) Pressionar as teclas “Menu” e,depois  “select”. Obs Utilizando este processo, será necessário desativar  e ativar logo a seguir a gravação para que o arquivo seja encerrado e a área “zerada” no display da barra de luzes.





MODO DE PROGRAMAÇÃO:





4- ENTRADA NO MENU DE PROGRAMAÇÃO:


   Pressionar 2x a tecla Menu (esquerda)  p/ entrar nos menus de programação ( a partir da tela inicial - A Pn). Na primeira pressão na tecla o display esquerdo mostra a palavra “SEL” e o direito a palavra “ECT” (SELECT). Na segunda pressão na tecla, entra-se no menu “LOGGING” (Gravação).





 	 4.1- (LOGGING) - Menu de ajustes de Gravação


	. Display esquerdo : situação : Gravação ATIVADA (L ON) ou DESATIVADA (LOFF)


		Muda-se de um estado a outro com a tecla “SELECT” (tecla do meio)


	. Display direito : Número de horas de Gravação restantes	





Atenção : Após adquirir os sinais   GPS/DGPS,    o equipamento assume automaticamente a situação “L ON “ (gravação ativada). Ao iniciar um serviço que se deseja gravar, a gravação deve estar ativada (L ON). Antes de desligar o equipamento, recomenda-se desativar a gravação (L OFF) para “encerrar” o arquivo. Após fechado um arquivo (L OFF) e aberto outro (L ON), a área anterior é “zerada” no display respectivo, não afetando, porém, a área gravada no cartão.





 Pressionar tecla ENTER ( direita ) para  menu seguinte:





	4.2.- (DEL LOG) - Menu para apagar arquivos (log)





	. Dígito esquerdo : palavra “DEL”


	. Dígito direito : palavra “LOG”





	Pressionando-se a chave “MENU” para CIMA  (ou MENU + SELECT) , apagam-se todos os arquivos (*.LOG)  do cartão.  Cuidado ! Certifique-se de que todos os arquivos desejados encontram-se copiados no computador, antes de apagá-los.





  Pressionar tecla ENTER para menu seguinte :





  	4.3.- (LOG SPEED) - Velocidade de início da gravação





	Dígito esquerdo: palavra “LSPE”


	Dígito direito : número (0 a 25)


	O número da direita significa a velocidade (em metros/segundo) a partir da qual inicia-se a gravação dos dados no cartão.


	Mínimo = 0 (grava todo o tempo, mesmo com o avião parado)


	Máximo = 25 (metros/segundo) : grava a partir de 25 m/s = 90 km/hora.


	Seleciona-se a velocidade com a chave “SELECT”	





Pressionar tecla ENTER para menu seguinte :





	4.4- (PATTERN) - escolha do padrão de aplicação.


	 pressionar tecla SELECT (do meio ) para mudar padrão:


         	1 = BK-BK;  (O “display”  da esquerda mostra “P1”; o da Direita mostra “bb”


         	2 = RACETRACK; (O  “display”   da esquerda mostra “P2”; o da direita mostra “rt”


         	3 = SQUEEZE;. (O “display”   da esquerda mostra “P3”; o da Direita mostra “so”


         	4 = REVERSE RACETRACK (O “display”   da esquerda mostra P4; o da Direita mostra “rrt”


�       	5 = BK-BK 1; (O “display”   da esquerda mostra “P5”; o da direita mostra “bb1”


	





    Pressionar tecla ENTER (direita) para novo menu.:





   	4.5- (LARGURA DE FAIXA - S)


	“Display”   esquerdo mostra a letra “S n” (“n”é um número de 1 a 4). “Display”   direito mostra a largura de faixa.


         	Para mudar a largura de faixa: 


 	Com a tecla ‘MENU’ (PARA CIMA) , muda-se o valor do número ‘n’ (Por exemplo S1, S2, S3, S4). O número ‘n’significa a posição do dígito da largura de faixa (1 é o primeiro dígito da esquerda e 4 é o último). Se no display esquerdo aparecer ‘S1’ , ao pressionar-se a tecla SELECT o primeiro dígito da esquerda, na largura de faixa, vai aumentando - até 9 - e volta a zero. Este é o procedimento para sucessivamente mudar-se também o segundo (S2), terceiro (S3) e quarto (S4) dígitos.


         Obs. o último dígito da esquerda para a direita é a fração decimal. 





Pressionar tecla ENTER ( direita)  para menu seguinte.





   	4.6- (UNIDADES - U)


	Dígito esquerdo mostra letra “U” seguida do número 1 (unidade = Pés) ou 2 (unidade = Metros)


	Dígito direito mostra símbolo da Unidade : Ft (pés) ou nn (metro)	


 	pressionar a tecla do meio (SELECT) para mudar de uma unidade para outra.


         	1 = U. S.


         	2 = MÉTRICO.





	ATENÇÃO : ao mudar-se a unidade (de metros para pés ou vice-versa), NÃO é convertido automaticamente o valor introduzido  para largura de faixa. Se foi introduzido o valor de 15 na largura de faixa, estando a unidade em 1 (pés), ao ser trocado  para unidade 2, o 15 passa a significar 15 METROS.





Pressionar tecla ENTER ( direita)  para menu seguinte.





   	4.7- (SENSIBILIDADE BARRA - L) 


	Dígito esquerdo : Mostra a letra “L” e um número de 1 a 7





	pressionar tecla SELECT ( meio) para mudar.


        	L1 (mais sensível) : 	1a. luz = 0,5 ft (0,15 m) ; 15a. luz = 50 ft (15 m)


	L2 			1a. luz = 1 ft    (0,30 m) ; 15a. luz = 150 ft (45 m)


	L3			1a. luz = 2 ft    (0,60 m) ; 15a. luz = 200 ft (60 m)


	L4			1a. luz = 2 ft ;  (0,60 m) ; 15a. luz = 500 ft (150 m)


	L5			1a. luz = 3 ft ;  (0,90 m) ; 15a. luz = 1500 ft (450 m)


	L6 (menos sensível) : 1a. luz = 5 ft ;  (1,50 m) ; 15a. luz = 1500 ft (450 m)


	L7 (Padrão Satloc)   : 1a. luz = 3 ft ;   (0,90 m); 15a. luz = 1300 ft (390 m)





Se desejar voltar ao modo de aplicação a partir deste ponto, pressionar a tecla ENTER. Desejando prosseguir nos “menus” , pressionar a tecla MENU, PARA CIMA.


 


Pressionar tecla MENU (esquerda) PARA CIMA para o Menu seguinte (Diagnóstico DGPS)





DIAGNÓSTICO DGPS/GPS





	4.8 - (VENCIMENTO ASSINATURA)


	Dígito Esquerdo : Letra “E” e número de 1 a 12 (mês) : Ex.:  E 12 (Dezembro)


	Dígito Direito : 4 números (dia e ano) ex: 2599 (dia 25 ano 1999)


No SLX: Além das informações acima, aparece a informação:


	Dígito Esquerdo : “Ecd”


	Dígito Direito : “n”  (“n” é o número de horas de sinal diferencial disponíveis no modo provisório).


   	


Pressionar tecla  ENTER ( direita)  para menu. seguinte:





	4.9- (NÚMERO SÉRIE - SE)





Esta informação varia conforme o tipo de receptor diferencial utilizado. Para o tipo “1” , as mensagens são as seguintes: 





	Dígito Esquerdo Letras “SE” e um número (início do número de série)


	Dígito Direito : 4 números (final do número de série).


           Exemplo: SE 0        3963. (número de Série = 03963)





Para o receptor DGPS “SLX”  as informação são mostradas da seguinte forma:





	Dígito Esquerdo Letras “Sn” e um número (início do número de série)


	Dígito Direito : 4 números (final do número de série).


           Exemplo: Sn81        1020. (número de Série = 811020)





Pressionar tecla ENTER (direita) para menu  seguinte:





   	


4.10- (FREQUENCIA)





	Dígitos Esquerdo : 4 números (início da Frequencia)


	Dígitos Direito : 4 números (fínal da frequência)


�	Ex:  1535.        1375       (Frequencia = 1535.137500 Mhz)


            A frequência utilizada no Brasil é  15351375 MHZ


	Se necessário ajustar a frequência, pressionar tecla  SELECT(centro) para mudar digito assinalado pelo ponto decimal.


           Para mudar posição do ponto decimal, pressionar tecla  MENU (esquerda)  PARA CIMA.


	OBS. Utilizando o receptor  SLX, a freqüência somente pode ser mudada se existir sinal GPS válido.





Pressionar tecla ENTER ( direita) para menu seguinte:





   	4.11 (SYMBOL RATE ) 





	Dígitos Esquerdo : palavra “SRAT” (Symbol Rate)


�	Dígitos Direito : 4 algarismos (valor do Symbol Rate). 


	Pressionar tecla  SELECT (centro)  para mudar valor do Symbol Rate. (ex. 1200 -> 2400)


             (No receptor SLX  o Symbol Rate é  1200.


           No receptor SL-1500 o Symbol Rate é 2400)








Pressionar tecla ENTER ( direita) para menu seguinte:





	4.12- (DIFERENTIAL SELECT)


	O Display Esquerdo mostra a palavra “DIFF” e o Direito “SEL” 





Permite que o usuário confirme ou rejeite as modificações introduzidas acima:


Pressionar tecla SELECT para ATUALIZAR os valores anteriores e passar ao menu seguinte, ou: Pressionar ENTER ( direita)  para passar ao  novo menu sem alterar os valores anteriores:





 	4.13- (DIFF STRENGTH) - Intensidade do Sinal Diferencial


Esta informação também varia conforme o tipo de receptor DGPS utilizado. 





Quando utilizando o receptor tipo “1” (SL 1500), as mensagens são as mostradas abaixo:





	Display Esquerdo mostra as letras “SN”e um número (relação sinal/ruído =SN)


	Display Direito mostra um número (intensidade do sinal diferencial):





 	esquerda: relação sinal/ruído (ideal > 6; mínimo = 4,5).


           direita: intensidade do sinal diferencial (número típico em torno de 3.0)





Quando utilizando o receptor tipo 5 (“SLX”), as mensagens são as seguintes (exemplo):





	Display esquerdo mostra a letra “D” e três algarismos. Exemplo : “D156”


	Display Direito mostra quatro algarismos. Exemplo : 8789


	


	Os algarismos, da esquerda para a direita, têm os seguintes significados:





	1o. algarismo (1) = Número de satélites SEM DIFERENCIAL


	2o. algarismo (5 )= Satélites COM correção DIFERENCIAL


	3o. algarismo (6 )= Satélites dentro do cone de rastreamento


	4o. algarismo (8) = Satélites NÃO rastreados duas vezes


	5o. algarismo (7) = Satélites com “ephemeride” em boas condições


	6o. algarismo (8) = Satélites com “epheméride” VALIDA


	7o. algarismo (9) = Satélites com “carrier phase”





	Das informações acima, a que mais interessa é a relacionada ao SEGUNDO algarismo (5 no exemplo acima), a qual indica o número de satélites com correção diferencial. Este número deve ser igual ou superior a 3.





Após 3 segundos, a mensagem acima muda para a abaixo:





	Digitos direito: a palavra “dBER”


	Dígitos esquerdo: um número (p.exemplo 80)


	


O número à direita indica a qualidade do sinal, sendo que quanto MENOR, melhor. Deve estar abaixo de 100, para um adequado funcionamento. Se for 0, é a melhor situação possível.





Após 3 segundos, as mensagens acima mudam para as abaixo:





	Digitos esquerdo : a palavra  “dStA”


	Dígitos direito : um número de até 4 algarismos.





Os algarismos da direita podem apresentar-se da seguinte maneira e têm os seguintes significados:





	1 = Subscrição do sinal vencida


	2 =  Operando em área de exclusão


	3 =  Area não continental


	8 =  País de subscrição não válido


	10 = Sem estações remotas


	20 = Sem “almanaque” (pode demorar até 45 minutos para normalizar)


	40 = Sem posição recebida do GPS


	80 = Sem horário recebido do GPS


	8000 = Sistema necessita atualizar (pode demorar até 45 minutos para normalizar)





Após 3 segundos, a mensagem acima muda para a mensagem abaixo:





	Dígitos esquerdo : a palavra “LOCK”


	Dígitos direito : um número (por exemplo 0  ou 1)





	1 = O receptor sintonizou o sinal diferencial (portadora)  =  OK


	0 = O receptor não sintonizou o sinal diferencial (portadora) = NÃO OK


	





Pressionar tecla ENTER (direita)  para menu seguinte (Diagnósticos do GPS).





	4.14 (VERSÃO DA PLACA GPS = ‘Firmware’)


	O Display esquerdo mostra a palavra ‘FI’ .O display direito mostra um número (p.exemplo 1.21) que é a versão da placa GPS dentro do módulo. No receptor “SLX”, no display esquerdo, junto da palavra “Fi” aparece também um número que é a versão do software da placa.





Pressionar tecla ENTER (direita)  para menu seguinte:





	4.15 (GPS / Satélites)


	O Display Esquerdo mostra dois números : o primeiro  a Idade do Sinal Diferencial (DF) e o segundo o número de satélites (SV) . Por exemplo:  8  5 (idade do diferencial = 8 e número de satélites = 5). Idade = 0 significa ausência de sinal diferencial.


	No receptor tipo “1”(SL-1500), o Display Direito mostra a letra “D”e um número, que representa o DOP (Qualidade do sinal GPS). Por exemplo:  1.8. Quanto menor este número, desde que maior que zero, melhor.


	No receptor “SLX”, o Display Direito mostra a letra “S” e um número, que representa o Desvio Padrão do sinal. Quanto mais baixo, melhor. Máximo = 10.





 Pressionar tecla ENTER (direita)  para menu seguinte:





	4.16- (LATITUDE)


	Dísplay Esquerdo mostra GRAUS de Latitude (ex. - 31)


	Display Direito mostra frações de grau de latitude (1/10000) (ex. 4521)


           No caso acima, a posição seria 31 graus Sul , 4521 décimos milésimos de graus de latitude.





Pressionar tecla ENTER (direita)  para menu seguinte:





 	4.17- (LONGITUDE)


	Dísplay Esquerdo mostra GRAUS de Longitude (ex. -52)


	Display Direito mostra frações de grau de Longitude(1/10000). (ex. 1254)


	No caso acima, a posição seria 52 graus W, 1254 décimos milésimos de graus de longitude.





Pressionar tecla ENTER(direita) para submenu:


.   	


 	4.18- (ALTITUDE) AL


	Dísplay Esquerdo mostra letras “AL”


	Display Direito mostra número representativo da Altitude





Pressionar tecla ENTER (direita) para submenu:


  


	4.19-(VELOCIDADE) SP


	Dísplay Esquerdo mostra letras “SP” (Speed = Velocidade)


	Display Direito mostra valor da velocidade em relação ao solo.





Pressionar tecla  ENTER (direita) para submenu:





     	4.20 -(ANGULO) AN  = RUMO ATUAL


	Dísplay Esquerdo mostra letras “AN” 


	Display Direito mostra, em graus, o RUMO (Track) atual





Pressionar tecla  ENTER (direita) para submenu:





   	4.21 - (Hora Local).


	Dísplay Esquerdo mostra letra “t”(time) e um número (Hora)


	Display Direito mostra dois números, separados por um ponto decimal : o primeiro representa  os minutos e o segundo, os segundos.


	Ex.    t 12         13.14   = 12hs 13min 14seg.


	Importante : A hora mostrada neste display depende do fuso horário ajustado conforme o item 4.2.3. abaixo. Se o fuso horário for colocado em “0”, a hora apresentada será a hora “GMT”. Se o fuso horário for o correto para a região, a hora mostrada será a HORA LOCAL>





Pressionar tecla  ENTER (direita) para submenu:





     4.2.2 - (RATE) Freqüência de atualização dos dados





	Display Esquerdo mostra “RATE”


	Display direito mostra um número (próximo ou igual a 5 - Hertz).


	Função apenas de diagnóstico. Não influi na operação.





Pressionar tecla  ENTER (direita) para submenu:





   4.2.3. - (LOCAL TIME) Fuso horário





	Display esquerdo mostra a palavra “Lt” (local time)


	Display direito mostra o sinal  um número, de 0 a 12, precedido ou não do sinal “-”. O número significa a diferença de horas em relação ao Meridiano de Greenwich. O sinal “-” indica longitude a Oeste de Greenwich e a ausência do sinal, longitude a leste.


	Com a tecla “select” ajusta-se o valor à longitude da região.





Pressionar tecla  ENTER (direita) para submenu:





  4.2.4. - Saída NMEA / ASCII





	Display esquerdo: a palavra “NASC”


	Display Direito : um número (opções 1 ou 0)


A seleção do número à esquerda é feita com a tecla  “SELECT”.


Selecionando-se “0”, indica que o receptor SLX proporcionará a saída de sinal NMEA ( 4 strings) pela porta “A” (diagnóstico), na frequência de 1 Hz.


Selecionando-se “1” a saída NMEA será na frequência de 5 Hz (apenas string $GPGGA), apenas com a válvula aberta.








Retornar a indicação inicial:


 pressionar tecla da  ENTER (direita)  para voltar a "A Pn" ou  NUMERO DE FAIXA.





OBS: para retornar , a qualquer momento, ao  menu imediatamente anterior, pressionar a tecla “MENU” (tecla da esquerda).








OUTRAS FUNÇÕES :





Para verificação rápida do GPS e diferencial, a qualquer momento, pressionar “MENU” (centro)  PARA CIMA. Será mostrado durante três  segundos:





	Display Esquerdo : Idade do Sinal Diferencial  e  número de Satélites  


	Display Direito  : DOP (Qualidade do sinal GPS).





NO SLX:


	Display Esquerdo : Idade do Sinal Diferencial e número de satélites


	Display Direito : S “n”  (“n” é o desvio-padrão = erro. Quanto menor, melhor)





Após transcorridos os três segundos, será mostrada a VELOCIDADE (Display esquerdo mostra “SP” e o direito  o número indicativo da velocidade).





Após transcorridos mais três segundos, se não for pressionada nenhuma tecla, volta ao modo de aplicação





Enquanto na função anterior (velocidade), se for pressionada para BAIXO, a tecla “MENU” será mostrada a ÁREA DA ULTIMA FAIXA (Display esquerdo)  e a ÁREA TOTAL (Display Direito). Pressionar “Menu”para voltar ao modo de aplicação.





Enquanto na função anterior, se for pressionada para CIMA a tecla MENU, será apresentada, durante três segundos,  a qualidade do sinal diferencial (SIGNAL NOISE = SN). Letras “SN” na esquerda e um número - por exemplo 7 - na direita. 





 NO SLX:


	Pressionando-se a tecla “MENU”  para CIMA, enquanto na função anterior, será mostrado:


	Display Esquerdo : a palavra  “BER” 


	Display Direito :  “nnn” (“nnn” é um número que deve ser inferior a 100.)


	 


Enquanto na função anterior (velocidade), se for pressionada a tecla SELECT, entra-se no menu de NAVEGAÇÃO.





FUNÇÕES PARA NAVEGAÇÃO





	Entra-se no “menu”  de funções de navegação, pressionando-se a seguinte sequência de teclas : MENU P/CIMA, depois SELECT :





	4.22 - (HOME) - utilizado para entrada de ‘Waypoints’.


	Display Esquerdo : mostra letra “H” e um número de 0 a 9


	Display Direito : mostra a palavra “HOME”


	Pressionar SELECT(centro) para selecionar “HOME x” (memória onde será gravada a posição atual, ou memória que será selecionada  como destino da navegação).


           Pressionar a tecla ENTER (direita) para menu seguinte:





	4.23 - (POSIÇÃO DE HOME) . Utilizada para ‘capturar coordenadas’  e armazenar nas memórias Hx (H0 a H9).


          Display Esquerdo : Mostra letra “H”e um número de 0 a 9


          Display Direito: mostra a palavra “SEL”


	Obs. este menu permite  memorizar a posição corrente em H x, OU navegar para o ponto Hx..


 


OPÇÕES (A PARTIR DO MENU  Hx ..... SEL):


	. Pressionar MENU (esquerda)  para retornar ao menu anterior, OU:


	. Pressionar MENU (esquerda) PARA CIMA para armazenar a posição atual   em HOME x (X é um número de 0 a 9),  e volta ao menu anterior, OU: 


	. Pressionar SELECT, para informar que deseja navegar para o ponto Hx, acima selecionado, passando ao menu seguinte, OU:


	. Pressionar ENTER e  depois SELECT para retornar ao modo de aplicação





	4.24 (GUIANDO PARA HOME). Navega para o ponto Hx, selecionado acima.


	Após pressionada a tecla SELECT a partir do menu anterior, o equipamento assume as funções de navegação para o ponto Hx, selecionado.


	Display Esquerdo : mostra a letra “H”e um número de 0 a 9.


	Display Direito : mostra um número que representa a distância até o ponto ‘Hx”


	A Barra de Luzes passa a indicar o desvio da rota que leva ao ponto Hx.


	Pressionar a tecla MENU para voltar ao início do conjunto de telas “HOME”


	Pressionar a tecla ENTER  e depois SELECT para retornar ao modo de aplicação.


Obs. Evitar usar a memória H0 para armazenar waypoints. A memória H0 é utilizada pelo equipamento para automaticamente memorizar a última posição de válvula fechada.





Mensagens de Erro:





	Display Esquerdo : GPS0


	Display Direito : 99 0


	Significa que a placa GPS não foi reconhecida, ou não está conectada, ou está com defeito.





Verificando área aplicada:





Pressionar  a tecla “MENU” (centro) para CIMA, e logo a seguir pressionar MENU para BAIXO, para verificar a área da última faixa  (no display esquerdo) e a área total aplicada (no display direito). Pressionar MENU novamente para voltar ao modo de aplicação





Em  agosto/2000   (ref. versão 3.012)�
Manuseio dos arquivos no sistema  ‘ SATLOC LITE’ 





1. Estrutura do cartão do Satloc ‘Lite’





O Cartão (Flashcard 4 Mb)  utilizado no Satloc Lite é formatado no padrão MS-DOS e possui 4 diretórios:





a) Diretório “RAIZ” (C:\)


	Possui os arquivos denominados “boot” (inicialização). São eles:


IO.SYS  (Invisível)


MSDOS.SYS (“Invisível”)


COMMAND.COM


AUTOEXEC.BAT


CONFIG.SYS





Se qualquer um dos arquivos acima for removido ou apresentar defeito, o equipamento não funcionará.





b) Diretório DOS (C:\DOS)


	Possui alguns arquivos auxiliares. Pode variar o conteúdo deste diretório, conforme a versão etc. Nem todos os arquivos deste diretório são essenciais para o funcionamento do sistema. Uma lista típica de arquivos pode ser:


EDIT.COM (auxiliar)


FORMAT.COM (auxiliar)


EMM386 (essencial)


HIMEM.SYS (essencial)


RAMDRIVE.SYS (essencial / versão 3.002 ou superior)





c) Diretório SATLOC (C:\SATLOC)


	Contém os arquivos-programa, responsáveis pelo funcionamento do sistema:


NAV.EXE


NAV.PAR


 	Os dois arquivos acima  são os que caracterizam a “versão” do programa. Devem ser substituídos quando da troca de versão (por exemplo, da 1.044  para 3.008).


SPDRIVE (auxiliar)


FASTSLX (necessário quando utilizando o receptor “SLX”).














d) Diretório DATA (C:\DATA)





	É o diretório onde são gravados os arquivos gerados durante a execução dos serviços. Os arquivos têm, todos, a extensão *.LOG. É deste diretório que devem ser extraídos (copiados)  os arquivos que se desejam visualizar e imprimir.





2. Para copiar os arquivos (*.LOG)





	A cópia dos arquivos deve ser feita utilizando um leitor de cartões (ADTRON, PHOTOCHUTE ou similar). Uma vez instalado o ‘leitor de cartões’ ele passa a ser considerado como um ‘Drive’ adicional (geralmente assumindo a letra “D” ou  “E”).


	Recomenda-se que, no disco rígido do computador, sejam criados sub-diretórios para receber os arquivos copiados do cartão. Uma boa prática é criar um diretório para cada avião ou para cada piloto. Ex. C:\satloc\logs\PT-xxx;  C:\satloc\logs\PT-yyy, etc.


	A cópia é feita via DOS ou Windows:





Em DOS :  copy D:\data\*.log   c:\satloc\logs\PT-xxx  <enter>


Serão copiados TODOS os  arquivos existentes no diretório “DATA” do cartão, para o subdiretório “PT-xxx” do disco rígido do computador.





Em Windows:


	Selecionar, no diretório “D:\Data” (cartão), os arquivos *.Log desejados, e COPIAR.


	Selecionar o diretório desejado no disco rígido e COLAR.





Após copiados os arquivos, poderão ser  apagados do cartão para liberar espaço:


Em DOS : DEL d:\data\*.log  <enter> .  (cuidado!)


Em Windows : selecionar, no diretório “D:\Data” (cartão) os arquivos *.log que serão apagados e DELetar.
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