Boletim de Informação

Ref.: versão 3.037  para os equipamentos LITE e LITESTAR

A SATLOC liberou e estamos disponibilizando para instalação uma nova versão para os equipamentos LITE e LITESTAR. Trata-se da versão 3.037.

Esta nova versão incorpora os seguintes principais aperfeiçoamentos:

· A área aplicada continua memorizada mesmo após o desligamento do equipamento, assim como permanecem memorizadas as indicações de faixas já aplicadas. Assim, ao ligar o equipamento e retornar à área com SELECT (+ enter), são recuperadas, também, as informações relativas à área aplicada e faixas já aplicadas (“n”). 

· Quando operando no modo eDIF, é adicionada uma nova opção de modo de atualização: o denominado “eDIF contínuo”. Esta opção permite que, após adquirida  a correção eDIF, o equipamento seja operado por maiores períodos (superiores a uma hora, podendo chegar a quatro horas, desde que o equipamento não seja desligado). Para utilizar esta opção, é necessário que também o receptor SLX esteja atualizado, com a versão 1.9. 

Para atualizar o(s) programa(s) o cliente deve  contatar o Centro de Serviços Autorizados Satloc (Agrotec): 

Para a atualização dos equipamentos LITE:

a) Remeter os cartões PCMCIA ou solicitar o envio do programa pela Internet (versão 3.037). Esta operação é realizada sem custo, exceto os de Correio.

b) No caso de necessária a atualização do receptor SLX, para a operação no modo “continuo” (versão 1.9), o receptor deverá ser enviado para a Agrotec. O custo desta atualização é de R$ 75,00  mais as despesas de frete/correio. 

Para atualização dos equipamentos LITESTAR:

a) Remeter a “barra de luzes” . A atualização da “barra de luzes Litestar” é efetuada pela Agrotec ao custo de R$ 75,00, mais as despesas de frete/correio.

b) No caso de necessária a atualização do receptor SLX para a operação no modo “continuo” (versão 1.9), o receptor deverá ser enviado para a Agrotec. O custo desta atualização é de R$ 75,00  mais as despesas de frete/correio.
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